KALIBRACE BRZDOVYCH CELISTI PRESNYM BROUSENIM NA PRUMER BUBNU

Kalibraci radiusu tireciho materiilu aplikovaného na brzdovou celist je zaru¢eno téméi 100% ni dosednuti plochy brzdové ¢elisti do brzdového bubnu. Tim je docileno maximélniho
vyuZziti potencialu zvoleného tieciho materidlu bezprostiedné po montizi. Viechny Kolové jednotKy tak vyvozuji okamZity stejnomérny brzdny dcinek dany konstrukei vozidla.

Pro pi‘esné vyfizeni poZzadavku je nutné uvadét rozméry (1,2,3) pro dany typ brzdy. Sestaveni brzdovych Celisti na méficim stole musi odpovidat sestavé na

brzdovém §titu, kdy jsou brzdové elisti nejbliZe u sebe. Pfi uvadéni rozméria B2 a D2 vénuite, prosim, pozornost tomu, zda maji Celisti vloZena pouzdra ¢i

nikoliv. Rozmér &. 3 je priumér bubnu . Rozmér ¢. 1 je iidaj tlou§t’ky brzdového kli¢e nebo minimalni vzdalenost ¢epi brzdovych vale¢ki po jejich iiplném

zatlaéeni. Uvedené typy brzdovych kompletii jsou nejbéZnéji pouZivané a jednotlivé rozméry lze pfizadavani kombinovat.

Rozsah pruméru brouseni do max. 400 mm. Pro pruméry mensi nez 210 mm nutno dodat brzdovy stit véetné pruzin.
Maximalni $ii‘e brouSenych ploch 105 mm
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